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Aplicación especial del sistema Speedwell para fabricar rodillos de presión para

recubrimiento, basados en aluminio con cromado grueso para adhesivos base solvente,

con las ventajas típicas del sistema de camisas (cambio rápido y fácil manejo). Rossini ha

desarrollado una camisa de base cónica especial en fibra de vidrio diseñada para

garantizar la estabilidad dimensional para el posterior proceso de ensamblaje del tubo

de aluminio y el recubrimiento final.

Todos los compuestos especiales de Rossini están disponibles tanto para

configuraciones de camisas Speedwell como para rodillos engomados.



especificaciones
  Color

Aire comprimido para el montaje

de la camisa
12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI Caudal mínimo: 700 [l//min] con entrada de aire

provista de paso libre con D => 8 [mm]

  Tolerancia de trabajo Acabado externo con rectificado de precisión (Ra>= 0,4) y T.I.R. < 0,02 mm]

cuando se mide en un núcleo con T.I.R. <= 0,005 [mm]
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El contenido de este documento no constituye una garantía por parte de Rossini S.p.A., en especial en lo que respecta a la idoneidad para fines específicos de los productos
que se mencionan. El cliente debe verificar previamente que las características del producto son adecuadas para el uso al que desea destinarlo. Rossini S.p.A. se reserva el
derecho de actualizar esta publicación y de introducir periódicamente cambios en su contenido, que pueden ser de carácter técnico y/o comercial, sin necesidad de notificar
las revisiones o modificaciones. Este documento y los logotipos, marcas comerciales, especificaciones, etc. que contiene están protegidos por las leyes de derechos de autor.
Reservados todos los derechos.
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